| Domekt R | lekartas ar rotéjosu siltummaini kOmevent

Domekt R600V C6M

Maksimala gaisa plasma, m?/st 660 m
Maksimala gaisa plasma, I/s 183 - %

References plismas atrums, m*/s 0,128 ‘
References spiediena starpiba, Pa 50 '
SPI, W/(m?/st) 0,27 |
[
Siltuma atgsanas termoefektivitate, % 84
Elektriska gaisa silditaja jauda, kW / At, °C 1,5/8,9
Barosanas spriegums, V 1~230 1
Maksimala darba strava HE, A 9,5
Barosanas kabelis, mm? 3%1,5
Ventilatora piedzinas elektriska jauda 177
pie maksimalas plasmas, W '
Ventilatora piedzinas elektriska jauda
N > 68
pie references plasmas, W !
Skanas jauda limenis, Ly, dB(A) 44
Skanas spiediena limenis, L,,, dB(A), (3 m) 33
—
Filtru izméri BxHXL, mm 515%240%x46
Piegades filtra klase ePM1 60 (F7) X
Izplades filtra klase ePM10 50 (M5) [om—
Vienibas izméri BxHxL, mm 610x750%905
Apkopes zona, mm 900 ) LA
lekartas svars, kg 82
Darbibas likne - s
lekarta ar standarto aprikojumu Temperaturas efekt“"tate
Ziema Vasara
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Aksesuari
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Noslégvarsts AGUJ-M-200+TF230/CM230
ODA/ETA  AGS-200-50-600-M

Troksnu slapétajs

248

SUP/EHA  AGS-200-50-900-M g
Udens silditais DH-200
PPU (sajauksanas mezgls) PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Divvirzienu varsts (adens silditajam) ~ VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Udens dzésétajs DCW-0,5-3 19 | 195

Divvirzienu varsts (adens dzesetajam) VVP47.15-2,5+SSF161.05HF

Gaisa ienemsanas-izmesanas ierice  LD-200

905

Gaisa silditajs-dzesétajs DHCW-250
Tiedas iztvaiko3anas dzesétajs DCF-0,5-3
Aréja dzesesanas iekarta MOU-12HFN8+KA8140 Kreisas puses
izpildijums (L1)
) ODA - aréja gaisa ienemsana ) SUP - piepludes gaisa pado3ana ETA - nosices gaiss no telpas ) EHA - izmésanas gaiss ) ETB - papildu nostces pievienojums

(apvedcel$ "by-pass" - noslce bez siltuma atgasanas)

Jaunakos datus var parbaudit izveles programmatiras jaunakaja versija. UAB KOMFOVENT patur tiesibas ieviest parametru un izméru izmainas ventilacijas iekartu uzlabosanas procesa.
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